高清电视720P、1080i和1080P的区别
随着网络下载的HDTV节目越来越多，Kmplayer软件的推出，PowerDVD、WinDV高清播放功能的增加，HDTV播放机开始被市场接受，HDTV和我们越来越接近。很多人开始对HDTV有所了解。
　　一提到HDTV，很多人以为非常简单，不就是720P、1080i嘛，最多不过1080P罢了。但是很多人并不清楚，对于平板电视没有1080i和1080P的区别。也没几个人知道720P只是美国几个电视台才使用的标准。许多关于高清的概念都是以讹传讹，甚至720P、1080i和1080P的认识都是不正确的。让我们一起追本溯源，从720P、1080i和1080P概念入手，纠正一些在高清方面的错误认识，了解高清的真面目。
　　认识高清 从隔行逐行扫描开始
　　720P、1080i中的i是interlace，代表隔行扫描;P是Progressive，代表逐行扫描。要讲清楚这两个名词，还要从模拟的CRT电视说起，传统的CRT电视，工作的原理是通过电子束在屏幕上一行行地扫描后发光来显示图象的。电视信号在传输过程中，由于受带宽的限制，只能传递隔行信号，以节省带宽。以NTSC电视机为例，在工作的时候，把一幅525行图像分成两场来扫，第一场称奇数场，只扫描奇数行(依次扫描1、3、5…行)，而第二场(偶数场)只扫描偶数行(依次扫描2、4、6…行)，通过两场扫描完成原来一帧图像扫描的行数，由于人眼具有视觉暂留效应，因此看在眼中时仍是一幅完整的图象，这就是隔行扫描。NTSC制节目共525行扫描线，每秒60场图像，表示为60i或525i，如果是逐行扫描的，就称作60P或525P。PAL制节目为625行，每秒50场图像，表示为50i或625i，逐行则称为50P或625P。记住，这是针对CRT电视机的。
　　以上的表示方法，不仅代表了CRT电视的扫描格式，也代表摄像机拍摄的图像的格式。因为电视系统最初都是隔行扫描系统的，因此对应NTSC和PAL制电视节目的摄象机，也全部是隔行扫描的，就是说凡是电视摄象机拍摄的NTSC/PAL制节目，全部是隔行扫描信号，分别表示为525/60i和625/50i。记住，这是针对电视摄象机的。
　　对于模拟电视图象，以扫描行表示，PAL制表示为625/50i;NTSC表示为525/60i。对于数字信号，则以像素或分辨率来表示，比如PAL制节目，分辨率为720*576，逐行可表示为576P，隔行为576i。NTSC分辨率为720*480，逐行为480P，隔行为480i。记住，这是针对电视图象的。
　　上面说了这么些，有些像绕口令似的，还有些罗嗦，但是对于搞清720P、1080i和1080P的概念却是必须的，说了这么些，大家应该记住，对于高清，对于720P、1080i和1080P的概念，必须从电视机、摄象机和图象格式三方面认识，电视机、摄象机和图象格式本身是不同而又关联的不同概念。

高清定义 各不相同
　　高清电视，也叫HDTV，按照CCIR国际无线电咨询委员会的定义，HDTV的图象比例是16:9的，观看者在屏幕高度3倍的距离观看时，图象应该是透明的，和真实物体基本接近。
　　而按照ITU国际电信联盟的定义，HDTV具有在水平方向和垂直方向的清晰度大约是常规电视机的两倍，图像宽高比为16:9。主观的图像质量与隔行扫描的HDTV演播室的标准相当。
　　图象格式方面:除了美国个别几个电视台规定1280*720为HDTV标准外，世界各国，包括我国、欧洲、澳大利亚、日本、韩国，新一代高清光盘HD DVD和BD，分辨率标准都是1920*1080的，美国之外，目前还没有一个国家采用1280*720的标准。但是，这仍没有看出来720P、1080i和1080P的概念是怎么来的。请各位读者不要着急，慢慢往下看。现在大家一提到高清，马上联想到的是液晶、等离子等平板电视，而高清标准的制定，最早和追溯到上世纪80年代，美国的高清标准确定是在上世纪90年代，已超过20年，当时平板电视还没有出现，制定标准时是从CRT电视考虑的，因此现在说的720P、1080i和1080P的概念，有着浓厚的CRT的味道。
　　从电视机方面讲，考虑到当时CRT电视在技术上的限制，同时为了照顾计算机行业显示器为逐行扫描系统，CRT在显示1280*720的图象时，采用逐行扫描系统，简称为720P。而在显示1920*1080的图象时，采用隔行系统，简称1080i。按照当时的技术，还不可能生产1080P的CRT电视机，1080P的CRT电视机是21世纪才出现的。这就是720P、1080i和1080P概念的来历。
　　但是目前CRT已被淘汰，平板电视已取而代之。对于液晶和等离子电视而言，属于固定像素显示设备，显示图象时不需要扫描，而且各个像素点可以认为是同时发光，如果非要和隔行逐行的概念联系在一起，可以认为液晶和大多数等离子电视都是逐行扫描的。那么是不是说720P、1080i和1080P可以取消了呢，答案是否定的，因为还有一个摄象机的格式。
　　从摄象机角度讲，高清摄象机虽然是数字的，但是扫描方式是从模拟摄象机沿用过来的，传统的模拟摄象机，全部为隔行的，而高清摄象机，在保留隔行扫描格式的同时，还增加了逐行扫描格式。
　　高清摄象机不仅保留了隔行、逐行之分，而且还保留了PAL制50Hz频率和NTSC 60Hz频率的区别，虽然高清已没有PAL和NTSC的分别，但是在美国、日本、韩国这些传统的NTSC地区，仍然保留了60Hz频率系统，而我国、澳大利亚、欧洲仍保留50Hz系统。高清节目都是数字信号，因此只要以分辨率表示就可以了。HDTV在拍摄的时候就分为隔行扫描和逐行扫描两种形式，而且帧频(每秒钟显示的逐行图像数量)或场频(每秒钟显示的隔行图像)也不相同。
　　1280*720有5种帧频，分别为60P、50P、30P、25P、24P，可简称为720P，又可分别表示为720/60P(美国ABC电视台采用);720/50P;720/30P、720/24P(FOX台);720/25P。其中的720/50P、720/25P原本并没有，后来德国在选择高清图象标准时，曾有意选择720P系统，考虑到德国传统上是50Hz系统国家，因此一些厂家推出了支持720/50P、720/25P的摄象机，但是目前还没有任何国家选择这种标准，至多是个议题而已。
　　1920*1080的情况更加复杂，隔行的表示为1080i，逐行的表示为1080P。在美国、日本场频为60Hz，可表示为1080/60i，在我国、欧洲、澳大利亚，则为1080/50i，这两种格式都可称为1080i。事情并未因此而结束，为了方便高清节目的制作和交换，世界范围内统一采用了1080/24P的标准，这种标准还被作为数字电影摄像机的标准，著名的《星战前传》就是用1080/24P摄像机拍摄的，很多高清电视剧，比如《大宅门》也是1080/24P的，简称为1080P。
　　但是这仍不是1080P的全部内涵，对于平板电视，实际上可以认为没有1080i和1080P的区别，因为目前图象处理电路技术发展非常快，运算速度非常快，处理能力非常强，均具有倍线技术。所谓倍线技术就是把隔行的1080i的图象处理成逐行的1080P的图象，可以把1080/50i完美处理成1080/50P，1080/60i处理成1080/60P，包括1080/24P的节目，更可非常轻松地处理为1080/50P或1080/60P。而且任何一台平板电视都有这种电路，稍微高档的平板电视处理效果都不错。

高清平板 争议更多
　　讲到这里，似乎还没有讲电视机的格式。关于电视机的格式，更加复杂，液晶和等离子电视分辨率高低各不同，而各国和地区对于分辨率达到多少的液晶和等离子才算高清，说法也不一。
　　美国消费电子协会ECA和欧洲通信家电工业联合会EICTA规定的高清电视机分辨率必须达到1280*720以上。按照4月5日信息产业部公布的高清国标，高清平板电视分辨率必须达到1280*720。就是说，如果液晶和等离子分辨率达不到1280*720，明年1月1日开始，就不能再称为高清电视了。
　　液晶电视分辨率全部可以达标，但是等离子可就热闹透了。42英寸等离子，分辨率有以下四种，分别是:852*480、1024*768、1024*1024和1024*1080，全部不符合高清国标的要求。只有50英寸的等离子才符合高清国标。更复杂的是，1024*1024和1024*1080两种等离子，并不是逐行显示的，而是隔行交替发光，上面说“可以认为液晶和大多数等离子电视都是逐行扫描的”，就是因为这个原因。但是这个问题可不必在意，即使是隔行显示，对观看效果没有什么影响。
　　在平板电视中，特别是一些达不到高清国标要求的等离子电视仍在宣传材料上说是1080P的，这个1080P，和我们上面说的1080P还有不同的解释。以松下42PA60C为例，物理分辨率只有852*480，不符合高清国标要求，松下所说的1080P，就是42PA60C可以接收1920*1080i的信号，并且可以处理成1920*1080P的格式。但是42PA60C的分辨率只有852*480，无法完全显示1920*1080个像素，所以还先把高清图象的分辨率降低为852*480的分辨率显示在42PA60C上。这种1080P就算不上是高清了，准确的说是兼容1080P。
　　结论:对于高清节目，实际上720P、1080i和1080P的概念已经没有实际意义了，以720代表1280*720，1080代表1920*1080就可以了，因为即使是1080i的图象，平板电视也可处理成1080P的。对于平板电视，720P、1080i和1080P更没有意义，平板电视全部可以认为是逐行的，清晰度高低由分辨率决定的，按照高清国标要求至少要达到1280*720，当然是1920*1080的物理分辨率最佳了，但是这和720P、1080i和1080P已经没有什么关系。唯一还需要720P、1080i和1080P概念的，就是高清摄象机，但是对于电视观众而言，我们只要看节目就好了，至于用什么格式摄象机拍摄的节目，并不影响观看效果。

什么是 480i、576i、480p、1080i、720p？什么是 HDTV？

都是电视的标准显示模式，i 表示隔行扫描，p 表示逐行扫描。

480i 是标准的NTSC电视显示模式，60hz频率，525条垂直扫描线，483条可见垂直扫描线，4:3 或 16:9，记为480i或525i。

576i 是标准的PAL电视显示模式，50hz频率，625条垂直扫描线，576条可见垂直扫描线，4:3或16:9，记为576i或625i。

480p 是D2标准数字电视显示模式，60hz频率，525条垂直扫描线，480条可见垂直扫描线，4:3 或 16:9，记为480p或525p。Xbox 内部实际图像分辨率 640 * 480。

1080i 是D3标准数字电视显示模式，60hz频率，1125条垂直扫描线，1080条可见垂直扫描线，16:9，记为1080i或1125i。Xbox 内部实际图像分辨率 1920 * 1080。

720p 是D4标准数字电视显示模式，60hz频率，750条垂直扫描线，720条可见垂直扫描线，16:9，记为720p或750p。Xbox 内部实际图像分辨率 1280 * 720。

HDTV 标准是高品质视频信号标准，720p、1080i、1080p，但目前支持480p也大概称为支持HDTV。要注意的是，虽然对于游戏图像精细度的处理难度来说是 480i < 480p < 720p < 1080i，但是对于电视机处理能力（例如带宽）的要求则是 480i < 480p < 1080i < 720p。所以目前很少支持色差输入的 720p 电视机，但是支持 1080i 或者 1080i Ready 的就不少。

