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一、前言
智能高速球是我公司开发的集光、机、电、图像于一体的高级智能监控产品。由动力机构、精密传动装置、CCD摄像头、数字解码器、高性能图像处理单元和控制器等部分组成。机械设计结构紧凑精巧；定位精度和可靠性高；运转灵活、速度快，启动和停止平稳，控制方便。具有多点目标预置、记忆、自动巡航等功能，既可任意定位、又可全方位自动巡航，实现真正全方位无盲点监控；能自动适应环境的亮度、自动调节目标的远近距离及图像的大小，性价比高，可长期稳定运行。

自动跟踪高速球是我公司自主研发的具有领先世界先进水平的新一代快速球形摄像机，除具备一体化高速球的一切功能外，还能针对复杂背景下的运动目标进行自动捕获跟踪。 

网络高速球除了具备一体化高速球的一切功能外，还可以把实时图像压缩成30帧/秒并在同一时刻传输给不同用户。通过连接到安装在世界上网络可以覆盖的任何地方的网络摄像机，浏览实时图像并可存储。把视频信号通过数字化压缩成MPEG4图像格式，并使用网络传输压缩图像。支持多种网络协议如TCP/IP、UDP/IP、HTTP、ARP、FTP、DHCP、SMTP、PING等。集中的监控摄像机管理，可以方便地从远程进行管理和控制。双向音视频同步输入和音频输出。内置WEB服务器只要普通的浏览器监视，支持多用户同时浏览图像。
一体化球形摄像机的种种特性使之适合于各行各业大面积、活动目标的监视，可广泛应用于电力系统、电信部门、银行保安、厂矿企业、智能大厦、智能小区、城市道路、机场、车站等监控场合，作为安防和消防监控系统的图像监控器材。
二、摄像机拔码设定
[image: image1.jpg]


本机出厂时的摄像机的拨码统一设定为0（网络高速球设定为1），如使用二台以上的摄像机的情况下，为了作出区别请设定不同的拨号。
[image: image9.wmf]机芯
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说明：按逆时针方向旋出上外圈，按图示设定地址码、通讯协议及波特率。
1、八位拨码开关图（*八位二进制码）
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弹起为“1”即“ON”；按下为“0”即“OFF”
2、地址设定表
	高速球地址
	bit.1
	bit.2
	bit.3
	bit.4
	bit.5
	bit.6
	bit.7
	bit.8

	0
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	1
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	2
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	3
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	4
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	5
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	6
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	7
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	8
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	9
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	10
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	11
	ON
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	12
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	13
	ON
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	14
	OFF
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	15
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	16
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	17
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	18
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	19
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	20
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	21
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	22
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	23
	ON
	ON
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	24
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	25
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	26
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	27
	ON
	ON
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	28
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	29
	ON
	OFF
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	30
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	31
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	32
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	33
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	34
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	35
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	36
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	37
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	38
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	39
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	40
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	41
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	42
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	43
	ON
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	44
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	45
	ON
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	46
	OFF
	ON
	ON
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	47
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	48
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	49
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	50
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	51
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	52
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	53
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	54
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	55
	ON
	ON
	ON
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	56
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	57
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	58
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	59
	ON
	ON
	OFF
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	60
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	61
	ON
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	62
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	63
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	64
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF


3、通信协议与波特率的设置

低位                                   高位
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	bit.1
	bit.2
	bit.3
	bit.4
	bit.5
	bit.6
	bit.7
	bit.8


1．bit.1—bit.4为通信协议设置位（拨码低4位）

2．bit.5—bit.8为波特率设置位（拨码高4位）
(1)、通信协议设置：（拨码低4位、四位二进制）

	1
	2
	3
	4

	bit.1
	bit.2
	bit.3
	bit.4


	通信协议
	拨码值
	拨码位置

	PELCO--P
	0010
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	PELCO—D
	0011
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	拨码位
	bit.1
	bit.2
	bit.3
	bit.4


例如：设置协议PELCO—P：拨码值为0010，即为bit.2位弹起（ON），其余位都压下（OFF）

(2)、波特率的设置：（拨码高4位、四位二进制）

	5
	6
	7
	8

	bit.5
	bit.6
	bit.7
	bit.8


	波特率
	拨码值
	拨码位置

	1200
	0001
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	2400
	0010
	OFF
	ON
	OFF
	OFF

	4800
	0011
	ON
	ON
	OFF
	OFF

	9600
	0100
	OFF
	OFF
	ON
	OFF

	19200
	0101
	ON
	OFF
	ON
	OFF

	拨码位
	Bit.5
	Bit.6
	Bit.7
	Bit.8


例如：设置波特率为9600，拨码值应为0100

即bit.5-bit.8为0100 ，只要将bit.7位弹起（ON），其余位都压下（OFF）

[image: image10.wmf]拔码图（拔码数为二进制）
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三、连接方法
1、高速球、跟踪球的接线端子：（如下图所示）

[image: image2.png]



球外的RS485控制线、视频线、电源线都已经标出（请注意线的颜色）。

球内的RS485控制线、视频线、电源线的颜色与球外的相对应，将它们按上图插入相对应的接线端子即可。
2、网络球的接线端子：（如下图所示）
[image: image3.png]



网络高速球内部的接线端子有电源、RS485、音频、视频线、网络接口（RJ45接口）。如上图所示。外部的电源线、音频线、网络连接线与内部的接线端子连接，即可在网络中正常使用。内部的接线端子RS485、视频、电源线、音频线、网络接口与本地监视器和控制设备对应连接作为本地监控设备。
四、安装

1、 本球机分球芯和球罩（吸顶式球机无球罩）两部分，球外的RS485控制线、视频线、电源线与接线端子连接（请注意各线及接线端子上的标签，千万不能错接，以免烧坏球机及摄像头），将接线端子从球机连接底板孔穿入，插入球内相对应的接线端子内即可。
2、 将球芯底板三个长方形座孔与连接底板三个支座对齐、插入，按顺时针方向旋转一个角度使二者定位连接板a、b对齐，在确信球芯底板三个座孔完全插入支座后拧紧M3连接螺钉。如下图所示：

[image: image4.wmf]连接底板

球芯

M3螺钉

a

b

球芯安装示意图


3、本球机有壁挂式、嵌入式、直杆式及吸顶式四种安装方式，各连接板及安装孔尺寸如下：


[image: image5.wmf]壁挂式球机

支架底板连接尺寸



[image: image6.wmf]嵌入式球机

(天花板开孔尺寸)



 EMBED AutoCAD.Drawing.15  [image: image7.wmf]直杆式球机

(天花板开孔尺寸)


                         
[image: image8.wmf](天花板开孔尺寸)

吸顶式球机


五、预置点功能设置

	高速球预置点号
	跟踪球预置点号
	网络球预置点号
	功能

	
	
	15
	彩色转黑白手动模式

	55
	16
	预置点轨迹扫描

	56
	17
	

	57
	18
	

	58
	19
	

	59
	20
	

	60
	21
	

	61
	22
	

	62
	23
	

	63
	24
	

	
	65
	
	有报警信号输入，球机自动找到该预置点同时启动跟踪

	
	66
	
	

	
	67
	
	

	
	68
	
	

	
	69
	
	

	
	70
	
	

	
	71
	
	

	
	72
	
	

	
	73
	
	

	
	74
	
	

	
	80
	
	启动跟踪

	
	81
	
	停止跟踪

	82
	35
	自动巡航（按预置点顺序切换）

	84
	
	红色增强

	85
	
	红色复位

	86
	
	红色减弱

	87
	
	蓝色增强

	88
	
	蓝色复位

	90
	
	蓝色减弱

	89
	31
	清除所有预置点

	91
	36
	自动聚焦

	96
	33
	180°区域扫描

	97
	34
	360°自动扫描

	98
	32
	90°区域扫描

	
	
	39
	进入机芯菜单

	
	
	40
	球机复位


注：高速球、跟踪球默认地址为0；网络球默认地址为1。
六、性能参数 
	产品名称
	高速球
	跟踪球
	网络球

	水平分辨率
	480线

	信噪比
	＞48dB

	预置点数目
	100
	100
	80

	定位精度
	0.05度

	水平旋转速度
	0.5°～300°/秒

	水平转动范围
	360°无限制

	俯仰范围
	90°

	自动水平扫描
	连续

	电源/功率
	DC12V/15W
	DC12V/20W

	最低照度
	1.0LUX／0.7 LUX ／0.01 LUX

	控制方式
	RS485总线控制
	网络控制

	变焦
	光学18／22倍  数字2／8／12倍

	自动翻转功能
	垂直90°时可自动翻转

	跟踪速度
	
	240°/秒
	

	跟踪精度
	
	0.1°
	

	分辨率
	
	
	320×240/640×480

	图像压缩格式
	
	
	MPEG-4

	压缩传输速率
	
	
	0~30帧/秒

	音频压缩格式
	
	
	G.723/ G.726

	音频I/O
	
	
	1路输入、1路输出

	网络接口
	
	
	10/100Mbps（RJ45）

	支持协议
	
	
	TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 ARP、 FTP、 DHCP、 SMTP

	网络带宽设置
	
	
	100~1000KBPS

	用户数
	
	
	最大100

	信号制式
	PAL／NTSC

	背光补偿
	开/关

	通信波特率
	1200bps、2400bps、4800bps、9600bps

	环境温度
	-25℃～+70℃


七、 [image: image11.wmf]机芯
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注意事项

1．小心运输

运输、保管及安装过程中要防止重压、剧烈振动和浸泡对产品的损坏。

2．不要擅自拆卸摄像机

不要拆下螺钉或防护盖，机内并无用户可自行维修的零件。有关工作，应由有资格的维修人员进行。

3．小心安装机芯

要特别小心，轻拿轻放，勿用力挤压机芯各结构部件，以免造成球机故障。为了安全起见，未装球罩请勿通电。

4.电源、视频线及控制线

必须使用本公司提供的电源模块，视频线及控制线应采用屏蔽线并独立布线，不能与其它线搅混在一起。

5．球体的安装不可颠倒

本球机安装如安装示意图所示，不可将本机颠倒安装。否则可能引起故障。
6．电气安全

    使用中必须遵守各项电气安全标准，球机或信号传输线应与高压设备或电缆保持足够的距离（至少50米），必要时还要做好防雷击、浪涌等防护措施。

7．清洗

    清洗摄像机外罩时，请使用干的软布擦拭，如污垢严重时，请使用中性清洁剂轻轻擦拭。不要用强烈的或带有研磨性的清洁剂，以免划伤外罩，影响图像质量。

8．不要在超出限定温度、湿度状态下使用摄像机
球机使用温度为－10℃至60℃，湿度小于90﹪。
9．不要将摄像机瞄准强光物体，例如：太阳

八、售后服务
尊敬的用户，为保证您充分享受一体化智能球形摄像机的优质服务，请您仔细阅读以下产品服务章程。
1、我公司对一体化球形摄像机提供有限保修和终身维修服务
有限保修期为自销售之日起12个月，在有限保修期内，您将享受产品故障免费服务，由用户送到或寄到公司维修（使用不当、人为故障或人力不可抗拒的原因造成的故障，不属于保修范围）；

在超过了12个月的有限保修期之日起，产品的故障实行有偿终身维修服务。

2、一体化球形摄像机维修响应时间

用户将产品寄到公司之日起，24小时响应服务；

用户在将球机寄回我公司之前，请事先与我公司相关人员联系，再将球机寄回我公司。否则出现维修不及时的情况，由用户自行负责。
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