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第一章   简    介

一、产品简介

视频会议彩色摄像机是集光、机、电、图像于一体的智能视频产品。具有多点目标预置、记忆、自动巡航、区域扫描、辅助开关控制、红外遥控等功能，64个功能预置点，兼容多种控制协议，波特率可调，采用标准的RS-485/422、RS-232控制方式。接线简单、控制方便、功能齐全、兼容性强，视频会议彩色摄像机适合于各行业室内目标的视频采集，可广泛应用于视频会议、智能大厦监控、银行保安、远程医疗、教学、商场、机场、车站等室内监控场合。
二、产品结构、尺寸及附件
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（一）、前面板图说明：
01、镜头

02、遥控器专用传感器

03、POWER 电源指示灯

04、COM控制指示灯
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（二）、S1/S2型背面接口说明：
05、SW1 地址拨码开关
06、VIDEO 视频插孔
07、S VIDEO 视频插孔
08、RS-232插孔
09、SW2协议、波特率、
    图像翻转拨码

10、DC IN 12V 电源插孔

11、RS-485/RS-422插孔
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S1/S2型背面接口图

（三）、E型背面接口说明：
05、SW1 地址拨码开关                    06、VIDEO 视频插孔
07、RS-232插孔
08、SW2协议、波特率、 

 图像翻转拨码
09、DC 12V 电源插孔
10、RS-485/RS422插孔
E型背面接口图
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（四）、遥控器设置
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（五）、产品尺寸说明：
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（六）、产品及其附件：
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备注：本产品有分台式型与吊顶型两种安装方式，其附件图中的吸顶G型安装底板视客户出货要求有所增减。
三、遥控器操作方法:
1. 通电自检：
摄像机接通电源后，POWER电源指示灯亮，摄像机先自动进行水平方向和垂直方向运动，运动结束后再将镜头拉到最近，又推到最远处停下。通过自检确保球机正常运行。
2. 控制摄像机上下左右移动：
按下遥控器箭头按键来控制摄像机上、下、左、右方向移动，当在屏幕上检查图像时，按所需的箭头按键，此时COM控制指示灯亮。如要一点一点移动摄像机，仅按按键一下；如要大范围移动摄像机，则一直按住按键。
3． 控制摄像机移动速度：

摄像机移动速度有快、慢二档，默认设置为快速。按下SPEED速度调节键，可使摄像机上、下、左、右移动速度转为慢速，再按一下SPEED速度键，又可使移动速度回复到快速。
4. 镜头聚焦控制：
系统默认自动聚焦，按下遥控器中的任意一键，摄像机对屏幕中心的物体自动聚焦。如要手动聚焦，按FCOUS变焦键FAR（远距离）或NEAR（近距离）键使摄像机对屏幕中物体或场景聚焦。
5. 镜头变焦控制：
按下遥控器ZOOM变焦键可将摄像机镜头拉近或推远，将景物放大或缩小以获得特写和广角效果。按住特写TELE键后摄像机景物被拉近，画面中的物体被放大。按住广角WIDE键后摄像机景物被推远，画面中的物体被缩小。
6. 摄像机复位控制：
按下RESET复位键可使摄像机回复初始位置。
7. 打开/关闭背光补偿功能：
当背光补偿功能打开时，摄像机镜头在强光背景下可自动对较黑暗的目标进行亮度补偿，对光亮的背景进行采光调整，避免因背景亮度过高而造成整个画面一团光亮，或目标因黑暗而不可辨别，从而获得清晰的图像。按下BLC背光补偿键，打开背光补偿功能；再按下一次则关闭背光补偿功能。
8. 镜头光圈控制：
按下IRIS光圈亮度键可手动控制摄像机镜头的光圈大小，要使画面变得明亮，反复按 OPEN 键。调暗摄像机画面，则反复按 CLOSE 键。
9. 预置点设置及调用：
通过遥控器箭头按键、变焦键、聚焦键和光圈亮度键来控制调节摄像机画面，可通过预置点设定将该场景保存并可随时调用。要设置预置点，先按数字键，输入要设定的预置点号，然后按 SET 键,即可保存该预置位场景参数。要调用预置点，先输入要调看的预置点号，然后按 CALL找预置点键，摄像机立即移动到该预置位置，镜头的变焦、聚焦和光圈也自动改变到预置参数。如要清除某个预置点，先按该预置点号，然后按CLEAR键，即可清除该预置点。
10. 摄像机自动巡航功能：
自动巡航是摄像机内置的功能，指可通过预先设置的预置点，将这些预置点按设定顺序编排到自动巡航队列中，只需一个外部命令就可让摄像机自动地按设定的预置点顺序往复不停地自动扫描。按下遥控器CRUISE键即可实现摄像机自动巡航功能。
11. 摄像机区域扫描功能：
自动扫描是摄像机内置的功能，可预先设置左右两个位置，只需一个外部命令就可让摄像机自动地在左右两个位置内以一恒定速度往复不停地运动，实现无人操作自动巡视。调用32号预置点可实现此功能。按下SCAN1扫描键，摄像机可在0~300°范围内往返扫描（S型为0~360º扫描）；按下SCAN2扫描键，可在0~180°范围内往返扫描。
	项    目
	摄 像 机 机 芯 技 术 指 标

	类别
	D型
	A型
	E型

	机芯
	Sanyo机芯
	Sony 45机芯
	Sony 48机芯

	  成像元件
	1/4”lnterline transfer method CCD
	1/4” SONY Super HAD CCD
	1/4” type EXview

HAD CCD

	  水平分辨率
	520线
	480线

	  视频制式
	PAL/NTSC

	  有效像素(H×V)
	752(H)×582(V)

	  视频输出幅度
	1.0±0.2Vp-p,75Ω复合视频信S视频输出

	  信噪比(S/N)
	≥50Db

	  同步方式
	内同步

	  背光补偿
	关/开 自动背光补偿

	  最低照度
	2 .0 Lux/0.06 Lux
	1 Lux/0.1 Lux
	0.7Lux

	  镜头
	F1.6 f=3.6～79.2mm；
	F1.4 f=4.1～73.8mm；
	F1.4 f=4.1～73.8mm；

	  变焦倍数
	总变焦352X（光学变焦22X；数码变焦16X ）
	总变焦36X（光学变焦18X；数码变焦2X ）
	总变焦216X（光学变焦18X；数码变焦12X ）

	图像翻转功能
	具有
	没有
	具有

	机 械 参 数

	类别
	D80型
	D80S型
	D90S型

	  视频输出接口
	RCA 接口
	RCA 接口、S-Video接口

	  旋转速度
	水平（0.5°～70°/秒）
  垂直（0.5°～50°/秒）
	水平（0.5°～120°/秒）
垂直（0.5°～120°/秒）

	转角范围
	水平300°
垂直-30～90°
	水平360°
垂直-30～90°

	  预置点
	64个  预置点

	  控制接口
	RS-485/422、RS-232

	  通信波特率

(RS485/422)
	1200/2400/4800/9600/19200bps

	  地址范围
	0～255

	  工作环境温度
	0℃～+50℃

	  存储环境温度
	-20℃～+70℃

	  环境湿度
	0～95%（无冷凝）

	  电源
	12VDC

	  耗电量
	<10W

	  尺寸
	156×137×140 mm


四、性能参数 

五、预置点功能设置

	预置点号
	功         能

	0-31
	普通预置点

	32
	区域扫描（在30、31两预置点之间扫描）

	33
	自动巡航（按预置点顺序切换）

	34
	300º区域（S2型为360º扫描）

	35
	180º区域扫描

	36
	清除所有预置点

	37
	打开背光补偿

	38
	关闭背光补偿

	39
	自动复位


第二章   安    装

一、注意事项
1. 下列所有安装工作，应由有资格的技术维修人员或系统安装人员负责进行。

2. 拆除包装箱取出摄像机时，应轻拿轻放，不要用硬物撞击摄像机及其它部件以免造成不必要的故障。
3. 搬运摄像机时不要手握摄像机头，不要随意转动摄像机头

4. 安装摄像机时应用手托住摄像机的底部进行，切勿接触极易损坏的部位。

5. 摄像机安装位置应尽可能远离高压电，必要时要做好有关防护措施。

6. 如果控制系统无法对摄像机进行地址设置，安装之前必须用拨码开关把摄像机地址、波特率、控制协议设置好。

7. 请谨慎地拿持摄像机并且务必按照本说明书所描述的步骤和方法操作。

8. 本产品总的重量均不超过1.5Kg，为了安全，用于支撑本产品的所有机械连接和连接器件必须能承受超过总重量5倍的负荷。
二、安装方式

此摄像机有两种安装方：水平桌面安装和吸顶式安装。
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（一）、水平桌面安装：桌面必须保持水平，将摄像机放置于桌面中间，插入相应连接线；切勿靠近桌面边沿，以防摄像机跌落。如下图左一所示：
（二）、吸顶式安装：必须选择具有足够强度的天花板或者水泥屋顶支撑摄像机。

根据上图右二中摄像机吸顶型底板上3个孔尺寸和位置，在天花板或水泥屋顶上相应位置打出相应尺寸的孔，在天花板上用三颗M5×40连接螺丝将吸顶板与天花板固定在一起或在水泥屋顶上安装三颗M5的膨胀螺丝。将吸顶板安装水泥屋顶上。
1． 根据需要将拨码开关拨到相应的码值（详见第三章拨码设定）。

2．将吸顶座与摄像机底座用螺丝联接好，一同安装在吸顶板上，并用M3×6的螺丝联接固定。

3．将摄像机的接线端子按台式机安装连接图中所示与相对应的线缆连接。
三、接线方法

视频会议彩色摄像机的接线端子有RS-485/RS-422控制线、RS-232控制线、视频线、电源线组成。接线端子上都有标签，在与对应设备连接时要按标签的指示连接，具体说明如下：
(一)、控制端子插座定义
在视频会议彩色摄像机中的E型与S型RS-232的接线座中的针脚定义有所不同。其针脚定义如下图所示：
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(二)、RS485/RS422控制线：
 1、 红色线-------RS485+/RS422+
2、 黑色线-------RS485-/RS422-
第三章   拨码设定

一、进入设置

在安装使用视频会议彩色摄像机之前，可以通过拨码开关来设置：“波特率（BAUD-RATE）”、“控制协议（PROTOCOL）”、“设备地址编码（ADDRESS）”和图像正向/翻转（IMAGE NORMAL/FLIP）来满足不同用户的需求。此摄像机有两只8位拔码开关SW1和SW2，放大图如下图所示： 
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           SW1                             SW2                       
二、拨码开关设置

1．视频会议彩色摄像机拨码开关位图如下表。

LSB                                        MSB

	码位
	1
	.2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	OFF
	
	
	
	
	
	
	
	

	ON
	
	
	
	
	
	
	
	


注：8位拨码开关SW1和SW2外观是一样的，但功能不同；拨码开关SW1设置地址码，拨码开关SW2设置控制协议、波特率、图像正向/翻转。拨码开关弹起为“OFF”、按下为“ON”

2．可以通过设置8位拨码开关SW1来设定地址的编码。

	SW1

	码    位
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	摄像机地址
	地址编码


地址码设定采用二进制方式，可以设置256个不同的摄像机地址，编码详见下面地址码设置图。
	摄像机地址
	拨码开关SW1码位

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	1
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	2
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	3
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	4
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	5
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	6
	OFF
	ON
	ON
	
OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	7
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	8
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	9
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	10
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	11
	ON
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	12
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	13
	ON
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	14
	OFF
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	15
	ON
	ON
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF

	16
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	17
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	18
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	19
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	20
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	OFF

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	247
	ON
	ON
	ON
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON

	248
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON

	249
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON

	250
	OFF
	ON
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON

	251
	ON
	ON
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON

	252
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON

	253
	ON
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON

	254
	OFF
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON

	255
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON


地址码设置图  
3．8位拨码开关SW2为模式选择开关，可设置波特率、通讯协议、图像正向/翻转。拨码开关第1位到第4位是设定控制协议，第5位到

第7位设定波特率，第8位设定图像正向/翻转(视所配机芯型号的功能而定)。具体设置如下图所示：

	SW2

	码位
	1
	2
	3
	4
	

	控

制

协

议
	OFF 
	OFF
	OFF
	OFF
	

	
	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	PELCO-P

	
	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	PELCO-D

	
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	VISCA

	
	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	

	
	ON
	OFF
	ON
	OFF
	

	
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	

	
	……
	……

	码位
	
	5
	6
	7

	波

特

率(Bps)
	1200
	OFF
	OFF
	OFF

	
	2400
	ON
	OFF
	OFF

	
	4800
	OFF
	ON
	OFF

	
	9600
	ON
	ON
	OFF

	
	19200
	OFF
	OFF
	ON

	码位
	
	8

	图像正向/翻转
	正向
	OFF

	
	翻转
	ON


控制协议、波特率、图像正向/翻转设置图
4．VISCA协议设置：设置摄像机地址为1，波特率为9600BPS，控制协议为VISCA，图像正向：

	SW2

	码  位
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	码位状态
	ON
	ON
	OFF
	OFF
	ON
	ON
	OFF
	OFF


即将码位1、2、5、6设置为“ON”，将其余码位设置为“OFF”就可实现。
安全指导
1. 在安装本设备过程中，务必仔细阅读本安全指导，要严格按照安装使用说明进行操作，妥善保管此说明书，以备将来参考。
2. 在将本设备的开关电源与外接电源连接前，请确认电源电压值，将电压调整为AC220V。使用时请注意本设备控制电压标识，控制电压为DC12V。

3. 请将电源线、视频线及控制线等置于不会被践踏到的地方，并且不要在电源线上堆置任何物件，保护好线缆，特别是连接处部分要求接触充分、牢固。

4. 要在设备要求的温度及湿度环境下使用，摄像机使用环境温度为  0℃至50℃，湿度小于90﹪。 防止异物进入机内且勿将腐蚀性液体溅到机上，以防出现危险。
5. 运输、保管及安装过程中要防止重压、剧烈振动和浸泡对产品的损坏。
6. 不要擅自拆卸摄像机及防护盖，机内并无用户可自行维修的零件。有关工作，应由有资格的维修人员进行。
7. 视频线及控制线应采用屏蔽线并独立布线，不能与其它线缆混在一起。避免将摄像机瞄准强光物体，例如：太阳、灯光等。
8. 清洗摄像机外壳时，请使用干的软布擦拭，如污垢严重时，请使用中性清洁剂轻轻擦拭。不要用强烈的或带有研磨性的清洁剂，以免划伤摄像机前盖透明片，影响图像质量。
简易故障排除表

	故障现象
	可能原因
	解决方法

	通电无动作、无图像
	供电设备故障
	排除供电故障

	
	开关电源故障
	电源线插头松动

	
	电源线插头松动
	插紧

	自检无法进行，或伴有噪声
	电源功率不够
	电源线插头松动

	
	机械故障
	需检修

	使用遥控器时不受控
	遥控器电池不足
	为遥控器更换新电池

	
	遥控器使用距离过远
	使用时距离不超过8m远

	通电有自检有图像不能控制
	摄像机的地址码、协议、波特率设定的不对
	按照要求重新设定摄像机地址码、协议、波特率

	
	RS-485/RS422、RS-232线接反或开路
	检查RS-485/RS-422、RS-232控制线的接线

	云台旋转时摄像机图像丢失
	电源功率不够
	电源线插头松动

	
	摄像机视频线接触不良
	更换视频线

	连接到数字接口的显示设备获得的图像质量没有直接连接到视频接口的好
	这与数字接口所在的设备本身对图像的采集处理能力有关，模数转制后必然会造成图像质量损失。 
	请咨询应该设备制造厂商


售后服务

尊敬的用户，为保证您充分享受本公司产品的优质服务，请您仔细阅读以下产品服务章程。

1、 本公司对于产品提供有限保修各终身维修服务。
1、 有限保修期为自销售之日起12个月，在有限保修期内，您将享受产品故障免费保修服务，由用户送回或寄回公司维修；以下情况不属于保修范围：
（1）、由于用户使用不当、人为损坏引起的故障；
（2）、因自然灾害等不可抗拒原因造成的故障。
2、 在超过了12个月的在有限保修期之日起，您将享受产品故障有偿终身维修服务。

2、 公司产品维修响应时间

1、 本公司收到用户寄回的产品之日起，24小时内响应维修服务；

2、 用户在将产品寄回之前，请事先与本公司相关技术人员联系确定，否则出现维修不及时的情况，由用户自行负责。
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吸顶型底板配件图
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台式机安装连接图
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遥控器按键图
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遥控器按键功能说明：


01、F2 保留


02、HOME 云台位置初始化


03、F1 保留


04、IRIS 键 (OPEN 打开、CLOSE 关闭 )


05、方向键(上、下、左、右、


左上、左下、右上、右下)


06、区域扫描


07、SCAN1扫描300°


08、SET设置预置点


09、数字键


10、BACK 保留


11、POWER 电源键


12、BLC背光补偿切换键


13、ZOOM变焦键


(WIDE远、TELE近)


14、FOCUS聚焦键


(FAR 远、NEAR 近)


15、SPEED速度切换键


16、SCAN1扫描180°


17、CRUISE自动巡航键


18、CLEAR 清除预置点键


19、CALL 调用预置点键


20、ESC 保留
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